Dane techniczne
	 Model        
	GTJZ-06
	GTJZ-08
	GTJZ-10

	Maksymalna wysokość robocza (m)
	     8
	     10    
	    11,8

	Maksymalna wysokość platformy (m)
	    6,2
	     8,2
	     10

	Maksymalna wysokość złożonej maszyny (m)
	    2,2
	     2,4
	     2,4

	Wysokość barierek (m)
	    1,1
	     1,1
	     1,1

	Szerokość (m)
	    0,9
	     1,14
	     1,3

	Długość złożonej maszyny (m)
	    2,1
	     2,1
	     2,6

	Długość rozsuniętej platformy (m)
	    2,7
	     2,7
	     3,4

	Udźwig maksymalny (kg)
	    250
	     250
	     250

	Rozstaw osi (m)
	    1,65
	     1,65
	     2,04

	Promień skrętu zewnętrzny (m)
	    2,7
	     2,7
	     2,84

	Promień skrętu wewnętrzny (m)
	    1,8
	     1,8
	     2,04

	Prześwit nad podłożem (m)
	    0,06
	     0,06
	     0,06

	Prześwit nad podłożem uruchomionych płóz (m)
	    0,02
	     0,02
	     0,02

	Masa własna maszyny (zależy od opcji) (kg)
	   1500
	    1820
	    2200

	Zdolność pokonywania wzniesień (%)
	     10
	      10     
	      10

	Wymiary platformy
	GJTZ-06
	GJTZ-08
	GJTZ-10

	Długość x szerokość (m)
	1,9 x 0,9
	1,9 x 0,9
	2,4 x 1,2

	Długość części wysuwanej platformy (m)  
	     0,6
	     0,6
	     0,8


seria GTJZ posiada certyfikat CE wydany przez TUV w Berlinie

Firma JCHI jest największym w Chinach producentem podnośników platformowych i ładowarek teleskopowych,
Cena zawiera :

katalog części, instrukcję operatora (w języku polskim), zestaw narzędzi, szkolenie operatora w miejscu dostawy, certyfikat bezpieczeństwa CE
Formy płatności :

płatność przelewem bankowym przed odbiorem maszyny, leasing operacyjny lub finansowy
Gwarancja : 

24 miesięcy lub 2 000 mtg lub do indywidualnego ustalenia

Termin dostawy :  od 2 do 6 tygodni ( w zależności od miejsca składowania maszyny )
