I. Podstawowe dane techniczne maszyny.

	Typ silnika

Moc silnika

Zmiennik momentu
Masa własna maszyny

 Typ łyżki ładowarki: uniwersalna

Szerokość i pojemność łyżki ładowarki

Pompy układu hydraulicznego : Rexroth 

Czas cykli pracy-podnoszenia,opuszczania i wysypu 

Napęd na cztery koła

Promień skrętu
Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym
Układ hydrauliczny o maksymalnym wydatku pompy
Maksymalna prędkość jazdy do przodu i do tyłu

Układ skrętu :

Kabina: 

typu ROPS /ochrona operatora w przypadku wywrócenia maszyny/,FOPS /ochrona przed spadającymi obiektami/, izolacja akustyczna , drzwi całkowicie otwierane, instalacja ogrzewania

Sterowanie joistikami 
 Przekładnia ZF przełączalna pod obciążeniem

  Układ hamulcowy : 

na cztery koła hamulec typu mokrego

  Ogumienie : 

23,5 x 25-16 (L-3)

W standardzie :

- centralny system smarowania

- kamera cofania

- klimatyzacja

- radioodbiornik


	CUMMINS QSB 6.7

162 kW

ZF WG200

17 100 kg

2950 mm / 3,3 m3

5,7 ; 3,9 ; 1,0 sek.

5920 mm

39,0 / 24 km/h




